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ODDIL 1. Identifikace latky/ smési a spole¢nosti/ podniku

1.1. Identifikator vyrobku: CARLSON — Auto$Sampon s voskem
1.2. Ptislu$né uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucend pouZziti:

Doporucené pouziti: smés ur¢ena na vnéjsi ocistu vozidla

Nedoporucené pouziti: Smés by neméla byt pouZita k jinému tGcelu, nez pro ktery je urena.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu:
Identifikace dodavatele:

Jméno nebo obchodni jméno: FILSON s.r.o.

Sidlo: Slévacska 902, 198 00 Praha 9
Identifikaéni ¢islo: 47549947

Telefon/Fax: +420 267710620-1

E-mail: info@filson.cz

E-mailova adresa osoby gabrielaslavikova@seznam.cz

odpovédné za bezpeénostni list:

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Toxikologické informaéni stiedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2 - telefon: 224919293, 224915402 (nonstop)
Integrovany zachranny systém : 112

ODDIL 2. Identifikace nebezpeénosti

2.1.

2.2.

Klasifikace latky nebo smési:

Klasifikace podle natizeni (ES) ¢. 1272/2008:

Ttida nebezpecnosti: vazné poskozeni oc¢i, drazdivost pro kizi
Koéd tiidy a kategorie nebezpecénosti: Eye Dam. 1, Skin Irrit. 2
Vystrazné symboly nebezpeénosti:

Kody standardnich vét o nebezpeénosti: H318, H315
Uplné znéni H-vét — viz oddil 16 bezpeénostniho listu.
Prvky oznaceni:

Oznaceni podle smérnice 1272/2008:

Vystrazny symbol nebezpeénosti:

Signalni slovo: nebezpeci
Nazvy nebezpeénych slozek: kyselina fosfore¢na, ethoxylované alkoholy C12-C15
H-véty (standardni véty o nebezpecnosti):

H318 Zplsobuje vazné poskozeni oci.



mailto:info@filson.cz

BEZPECNOSTNI LIST
podle Natizeni Komise (EU) 2015/830

Datum sestaveni :  30. 01. 2013 Strana 2 (10)
Datum revize: 03. 03. 2017
Revize: 2

Nézev vyrobku: ~ CARLSON — AutoSampoén s voskem

H315 Drazdi kazi.

P-véty ( pokyny pro bezpeéné zachazeni)

P101 Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo §titek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy Stit.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité& volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISK O/lékae.

P501 Odstraiite obsah/obal na sbérném misté pro zvlastni nebo nebezpecné odpady.

Doplnikové informace o nebezpeénosti: nepouziji se
Dalsi oznaceni:
Hmatatelna vystraha pro nevidomé: ne
Uzavér odolny proti otevieni détmi: ne
2.3. Dalsi nebezpecnost:
Splnéni kritérii pro latky PBT a vPvB: Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako
PBT nebo vPVB.

ODDIL 3. SloZeni/ informace o slozkach

3.1. Latky: ---
3.2. Smési:
Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:

Klasifikace podle natizeni (ES) 1272/2008:

chemicky nazev/ Kéd ti'idy a kategorie obsah Vv %
Cislo CAS, dislo ES, indexové {islo, registracni ¢islo nebezpecnosti, H véty
triethanolamin alkylbenzensulfonat Eye Dam. 1, H318 <15
CAS 27323-41-7, ES 248-406-9 Skin Irrit. 2, H315
ethoxylované alkoholy C12-15
CAS: 68131-39-5, ES 500-195-7 e T o P o <5
registracni ¢islo: 01-2119488720-33 a '
diethanolamid kyseliny kokosové Skin Irrit. 2, H315 <9
CAS 68603-42-9, ES 931-329-6 Eye Dam 1, H318
tetrasodna sil kyseliny ethylendiamintetraoctové Acute Tox. 4, H302
CAS: 64-02-8, ES: 200-573-9 Eye Dam. 1, H318 <1
Indexové ¢islo: 607-428-00-2 Acute Tox. 4, H332
registracni ¢islo: 01-2119486762-27 STOT RE 2, H373
sodna sul kyseliny nitrilotrioctové
CAS: 5064.31-3, ES: 225-768-6 Acute Tox. 4, H302

L s Eye Irrit. 2, H319 <1
Indexové ¢islo: 607-620-00-6 Carc. 2 H351
registracni ¢islo: 01-2119519239-36 T
hydroxid sodny Met. Corr 1, H290
CAS 1310-73-2, ES 215-185-5 Skin Corr 1A, H314 <1
Indexové ¢islo: 011-002-00-6 Eye Dam. 1, H318
registracni ¢islo: 01-2119457892-27

Uplné znéni H-vét viz oddil 16 bezpeénostniho listu.
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Vyrobek obsahuje tyto slozky dle natizeni ES ¢. 648/2004 o detergentech:

Chemicky nazev

obsah (%)

aniontové povrchove aktivni latky
neiontové povrchové aktivni latky
EDTA a jeji soli

NTA ( nitriltrioctova kyselina) a jeji soli

parfém
barvivo

5-15%
<5%

<0,2%
<0,2%

ODDIL 4. Pokyny pro prvni pomoc

4.1.

4.2.

4.3.

Popis prvni pomoci:
Vseobecné pokyny:

Okamzitou lékatskou pomoc vyhledat ve vaznych ptipadech. Nevyvolavat zvraceni! Pro osoby, které
poskytuji prvni pomoc, nejsou doporuceny zadné specialni osobni ochranné prostfedky. Ptiznaky otravy se
mohou projevit azZ po mnoha hodlnach proto je nutny 1ékatsky dohled nejméné 48 hodin po expozici.

Pti styku s kizi

Pii styku s okem

Pii vdechnuti
Pfi poziti

Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné
symptomy a u¢inky:

Pokyn tykajici se okamzité 1ékarské
pomoci a zvlastni oSetieni:

Odstranit zasazeny odév. Postizené misto dikladn¢ omyt vodou
s mydlem a oSetfit regenera¢nim krémem. Pfi ptiznacich
podrazdéni vyhledat 1ékatfskou pomoc.

Thned omyvat velkym mnoZzstvim vody po dobu minimalné 15
minut i pod rozevienymi vi¢ky. Pfi pfiznacich podrazdéni
vyhledat 1ékare.

Prerusit expozici, dopravit postizeného na Cerstvy vzduch. Pfi
potizich vyhledat lékaiskou pomoc.

Nevyvolavat zvraceni ! Vyplachnout tsta vodou, vypit 0,2 |
vody. Ptivolat ihned Iékafskou pomoc.

Pfi poziti: miZe zpisobit nevolnost, zvraceni

Pfi vdechnuti: mize zpasobit bolest hlavy, nevolnost

Pfi styku s okem: zptsobuje paleni, zarudnuti, slzeni

P1i styku s kuzi: zpsobuje podrazdéni, zarudnuti ktize

Postup urci 1ékart.

ODDIL 5. Opatieni pro haseni poZaru

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiva:

Vhodna hasiva

Nevhodna hasiva

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici
z latky nebo smési

Pokyny pro hasice

: vodni proud, pénové nebo praskové hasici piistroje.

. nezjisténa

: pti hofeni se mohou uvoliovat toxické pozarni plyny, napt. oxidy
uhliku, dusiku

. podle rozsahu pozaru - pozarni ochranny oblek, ochranna maska,
pfipadné dychaci pfistroj.
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ODDIL 6. Opatieni v p¥ipadé nahodného viniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy:

6.2.

6.3.

6.4.

Zajistit dobré vétrani. Zabranit kontaktu se smési — ochrana oc¢i a pokozky.

Opatieni na ochranu zivotniho prostfedi:

Zabranit tiniku do kanalizace a vod. Pfi priniku latky do kanalizace nebo vodniho toku neprodlené
informovat spravce kanalizace ( vodniho toku).

Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi:

Vhodné metody omezeni Gniku:

Uniklou naplii ohradit, zachytit vhodnym nehoflavym absorpénim materialem (pisek, kiemelina,
univerzalni absorbent), zakryt kanaliza¢ni vpusti.

Vhodné postupy pro ¢isténi:

Odpad sebrat do odpovidajicich nadob. Vy¢istit nejlépe Cisticimi prostiedky. Pokud mozno nepouzivat
zadna fedidla. Likvidovat v souladu s platnou legislativou.

Odkazy na jiné oddily:

vice informaci viz oddily 8 a 13

ODDIL 7. Zachizeni a skladovani

7.1.

7.2.

7.3.

Opatieni pro bezpecné zachazeni:

Doporuceni:

Zamezit kontaktu s kiizi a o¢ima.

Obecna hygiena pfi praci:

Pfi praci nejist, nepit, nekoufit. Po skonceni prace si umyjte ruce. Osobni ochranné pomicky viz oddil 8.

Dbat zakonnych predpisii o ochrané a bezpecnosti prace.

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési:
Skladujte pii teplotach od +5°C do +25 °C v suchych, krytych a dobfe vétranych skladech. Uchovavejte
mimo dosah déti. Chrarite pfed pfimym slune¢nim zafenim. MozZné exotermické reakce se silnymi
oxida¢nimi ¢inidly.Minimalni doba trvanlivosti je 4 roky od data vyroby.

Specifické konecné/ specificka kone¢na pouziti: viz oddil 1.2 bezpecnostniho listu

ODDIL 8. Omezovani expozice/ osobni ochranné prostiedky

8.1.

Kontrolni hydroxid sodny: piipustny expozi¢ni limit (PEL): 1 mg.m™
parametry:  nejvyssi pfipustna koncentrace (NPK-P): 2 mg.m

DNEL ( odvozena urove, pfi které nedochazi k nepfiznivym t¢inktim)
ethoxylované alkoholy C12-15 — pracovnik:
DNEL inhala¢ng, dlouhodoby, systémovy efekt : 294 mg/m?
DNEL dermalné, dlouhodoby, systémovy efekt: 2080 mg/kg/den
ethoxylované alkoholy C12-15 — spotrebitel:
DNEL inhala¢né, dlouhodoby, systémovy efekt : 87 mg/m?
DNEL dermalnég, dlouhodoby, systémovy efekt: 1250 mg/kg/den
DNEL oralng, dlouhodoby, systémovy efekt: 25 mg/kg/den
tetrasodna sil kyseliny ethylendiamintetraoctové — pracovnik:
DNEL inhala¢né, dlouhodoby, mistni efekt : 1,5 mg/m?®
DNEL inhala¢né, kratkodoby, mistni efekt : 1,5 mg/m?
tetrasodna sul Kyseliny ethylendiamintetraoctové — spotiebitel:
DNEL inhala¢né, dlouhodoby, mistni efekt : 0,6 mg/m?®
DNEL oralng, dlouhodoby, systémovy efekt: 25 mg/kg/den
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8.2.
8.2.1
8.2.2.

8.2.3

sodna sil kyseliny nitrilotrioctové — pracovnik:

DNEL inhala¢né, dlouhodoby, systémovy efekt : 3,2 mg/m?®
DNEL inhala¢né, kratkodoby, systémovy efekt : 9,6 mg/m3
sodna sil kyseliny nitrilotrioctové — spotiebitel:

DNEL inhala¢né, dlouhodoby, systémovy efekt : 0,8 mg/m?
DNEL inhala¢né, kratkodoby, systémovy efekt : 2,4 mg/m?®
DNEL oralng, dlouhodoby, systémovy efekt: 0,3 mg/kg/den
DNEL oralng, kratkodoby, systémovy efekt: 0,9 mg/kg/den
hydroxid sodny — pracovnik:

DNEL inhala¢né, dlouhodoby, mistni efekt : 1 mg/m?
hydroxid sodny — spoti-ebitel:

DNEL inhala¢né, dlouhodoby, mistni efekt : 1 mg/m3

PNEC ( odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym ucinkim)
ethoxylované alkoholy C12-15
PNEC, sladka voda: 0,0446 mg/|
PNEC, moiska voda: 0,0446 mg/l
PNEC, ob¢asny unik: 0,0446 mg/l
PNEC, sladkovodni sedimenty: 41,3 mg/kg sedimentu
PNEC, mofiské sedimenty: 41,3 mg/kg sedimentu
PNEC, ptda (zemédélska): 1 mg/kg pudy
PNEC, mikroorganismy na COV: 10 g/l
PNEC, oralné, potravni fetézec: nema potencial pro bioakumulaci
tetrasodna sul kyseliny ethylendiamintetraoctové
PNEC, sladka voda: 2,2 mg/I
PNEC, moiska voda: 0,22 mg/I
PNEC, ob¢asny tnik: 1,2 mg/I
PNEC, sladkovodni sedimenty: Udaj neni k dispozici
PNEC, motské sedimenty: udaj neni k dispozici
PNEC, ptda (zemédélska): 0,72 mg/kg pidy
PNEC, mikroorganismy na COV: 43 mg/l
PNEC, oralng, potravni fetézec: idaj neni k dispozici
sodna sil kyseliny nitrilotrioctové
PNEC, sladka voda: 0,93 mg/I
PNEC, moftska voda: 0,093 mg/I
PNEC, ob¢asny unik: 0,8 mg/I
PNEC, sladkovodni sedimenty: udaj neni k dispozici
PNEC, moftské sedimenty: udaj neni k dispozici
PNEC, ptda (zemédélska): idaj neni k dispozici
PNEC, mikroorganismy na COV: 270 mg/I
PNEC, oralné, potravni fetézec: nema potencial pro bioakumulaci
Omezovani expozice:
Vhodné technické kontroly: pfi bézné manipulaci neni nutna
Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prosttedk:
Ochrana o¢i a obli¢eje: pii bézné manipulaci neni nutna. Pro préci s velkym mnozstvim smési jsou
doporuceny ochranné bryle (EN 166).
Ochrana kuize:
Ochrana rukou: doporuc¢eny rukavice z PVC, neoprenu, nitrilu ( > 0,4 mm). Pro delsi, pfimy kontakt
doporucen index ochrany 6, ktery odpovida > 480 minutdm podle EN 374. Dodrzovat pfesné pokyny
od vyrobce, véetné doby pouzivani. Pii poSkozeni rukavice okamzit€¢ vyméite. Pied pfestavkami a na
konci smény ruce diikladné omyt vodou a mydlem. Na konci smény ruce oSetfit ochrannym krémem.
Jina ochrana: pfi bézné manipulaci neni nutna
Ochrana dychacich cest: pti bézné manipulaci neni nutna
Tepelné nebezpeci: pti bézné manipulaci neni nutna
Omezovani expozice Zivotniho prostiedi:
vzhledem k charakteru smési a zptisobu pouziti nejsou nutna
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ODDIL 9. Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:

vzhled : kapalina

barva : Gervenad, Gird

zapach ' po pouzitém parfému
prahova hodnota zapachu: : nestanovena

pH :7-85

bod tani/ bod tuhnuti: scca0°C

pocatecni bod varu/rozmezi bodu varu : cca 100 °C

bod vzplanuti

rychlost odpafovani

hotlavost ( pevné latky, plyny)
horni/dolni mezni hodnoty hotlavosti
nebo vybusnosti:

horni mez ( % obj.)

dolni mez ( % obj.)

tlak pary pti 20 °C

hustota pary pii 20 °C

relativni hustota pti 20°C
rozpustnost ve vodé

rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
teplota samovzniceni

teplota rozkladu

viskozita

vybusné vlastnosti

oxidac¢ni vlastnosti

9.2. Dalsi informace

: udaj neni k dispozici
: udaj neni k dispozici
: neaplikovatelné

: udaj neni k dispozici

: udaj neni k dispozici

: udaj neni k dispozici

: udaj neni k dispozici

: udaj neni k dispozici

: 1015 - 1025 kg.m®

: rozpustny

: udaj neni k dispozici

: idaj neni k dispozici

: udaj neni k dispozici

: udaj neni k dispozici

: nema vybusné vlastnosti
: nema oxidacni vlastnosti
: neuvedeny

ODDIL 10. Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita: vysledky zkousek nejsou k dispozici

10.2. Chemicka stabilita:

P1i pouziti doporucenych zpiisobt pro skladovani a manipulaci — stabilni ( viz oddil 7).

10.3. Moznost nebezpecnych reakei:

Mozné exotermické reakce se silnymi oxida¢nimi ¢inidly.
10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit: vysoké teploty

10.5. Neslucitelné materialy: silna oxidacni ¢inidla

10.6.

Nebezpecné produkty rozkladu: Pouziva-li se pro uréena pouziti, nerozklada se.

ODDIL 11. Toxikologické informace

11.1.
1111

Informace o toxikologickych t¢incich:

Latky:

Akutni toxicita:

LDso, oralné, potkan: >2000 mg/kg (triethanolamin alkylbenzensulfonat)
LDsp, oralné, potkan: 2000 mg/kg (ethoxylované alkoholy C12-15)
LDso, oralné, kralik: 500 mg/kg ( hydroxid sodny)
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11.1.2

LDL,, intraperitonealné, mys: 40 mg/kg ( hydroxid sodny)

LDso, dermalné, kralik: 1350 mg/kg ( hydroxid sodny)

Smési:

Smés se jako takova nezkousi, ale zafazuje se ( klasifikuje) podle vypoétové metody natizeni (ES)
¢. 1272/2008.

Akutni toxicita:

Poziti smési mtize zpuisobit bolesti bficha, nevolnost, zvraceni. Smés ale nesplituje kritéria pro
klasifikaci jako akutné toxicka.

Vdechovani aerosoll nebo par miize vyvolat bolesti hlavy, nevolnost.

Ziravost/drazdivost na kizi:

Kontakt s pokozkou zplisobuje podrazdéni kiize. Smés je klasifikovana jako drazdiva na kazi,
kategorie 2.

Vazné poskozeni oci/podrazdéni o¢i: Smés obsahuje latky zpusobujici vazné poskozeni nebo
podrazdéni o¢i. Smés zpisobuje vazné poskozeni o¢i, kategorie 1.

Senzibilizace dychacich cest: nezjisténa. Smés neobsahuje latky s t€émito ucinky.

Senzibilizace kiize: Smés obsahuje latky s témito ucinky (parfém). Smés ale nezptisobuje senzibilizaci
kaze.

Mutagenita v zarode¢nych buiikach: nezjisténa. Smés neobsahuje latky s témito ucinky.
Karcinogenita: Smés obsahuje latku s t€mito Gcinky, kategorie 2 (sodna stl kyseliny nitriltrioctové).
Smés ale nespliiuje kritéria pro klasifikaci jako karcinogenni.

Toxicita pro reprodukei: nezjisténa. Smés neobsahuje latky s témito Gcinky.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: nezjisténa. Smes neobsahuje latky
S témito G¢inky.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice: Smés obsahuje latku s témito ucinky,
kategorie 2 (tetrasodna sul kyseliny ethylendiamintetraoctové). Smés ale nespliiuje kritéria pro
klasifikaci jako toxicka pro specifické cilové organy — opakovana expozice.

Nebezpecnost pii vdechnuti: Smés obsahuje latku, ktera je nebezpecna pti vdechnuti, kategorie 1.
Smés ale nespliuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpecna pii vdechnuti.

ODDIL 12. Ekologické informace

12.1.

12.2.

Toxicita:

Akutni toxicita:

Toxicita pro ryby: LDso, 96 hod., Pimephales promelas: 3620 mg/l (ethoxylované alkoholy C12-15)
Toxicita pro bezobratlé: ECso, 48 hod., Daphnia magna: 1400 mg/I (ethoxylované alkoholy C12-15)
Toxicita pro fasy: ECso, 72 hod., Pseudokirchneriella subcapitata: 0,7 mg/l (ethoxyl. alkoholy C12-15)
Toxicita pro ryby: LCsg, 96 hod.: 2,4 mg/1 (diethanolamid kyseliny kokosové)

Toxicita pro bezobratlé: ECsg, 48 hod., Daphnia magna: 3,2 mg/l (diethanolamid kyseliny kokosové)
Toxicita pro fasy: ECso, 72 hod.: 3,9 mg/l (diethanolamid kyseliny kokosové)

Toxicita pro ryby: LDso, 24 hod., Carassius auratus: 160 mg/l ( hydroxid sodny)

Toxicita pro ryby: LDso, 96 hod., Gambusia affinis: 125 mg/l ( hydroxid sodny)

Toxicita pro ryby: LDso, 24 hod., Cyprinus carpio: 180 mg/l ( hydroxid sodny)

Toxicita pro bezobratlé: ECsg, 48 hod., Daphnia sp.: 40,4 mg/I ( hydroxid sodny)

Perzistence a rozlozitelnost: Latky obsazené v ptipravku jsou z hlediska biologické rozlozitelnosti

v souladu s natizenim ¢. 648/2004 ES.

triethanolamin alkylbenzensulfonat

Biologicka odbouratelnost: >60% ( 28 dni). Latka je snadno biologicky odbouratelna.

ethoxylované alkoholy C12-15

Biologicka odbouratelnost: >60% ( 28 dni). Latka je snadno biologicky odbouratelna.
diethanolamid kyseliny kokosové

Biologicka odbouratelnost: >60% ( 28 dni). Latka je snadno biologicky odbouratelna.
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12.3.

12.4.
12.5.

12.6.

Bioakumulaéni potencial:

Biokoncentra¢ni faktor (BCF): tidaj neni k dispozici

Rozdé¢lovaci koeficient n-oktanol/voda - log Pow: Gidaj neni k dispozici

Mobilita v ptidé: Smés je ve vodé rozpustna.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB:

Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.
Jiné nepfiznivé GCinky: nejsou zndmé.

ODDIL 13. Pokyny pro odstraiovani

13.1.

Metody nakladani s odpady:

Nelikvidovat spolu s komunalnim odpadem. Nevylévat do kanalizace.

Doporuéeny zptisob odstranovani : spalovani

Kod odpadu: 20 01 29 Detergenty obsahujici nebezpe¢né latky. Kategorie odpadu: N
Doporuéené zpusoby odstraiiovani obalii:

Prazdné vycisténé obaly odevzdat do tfidéného odpadu.

Kéd odpadu: 15 01 02 Plastové obaly. Kategorie odpadu: O.

Nevyprazdnéné obaly jsou nebezpeénym odpadem, odevzdejte ve sbérném misté pro zvlastni a
nebezpecné odpady.

Kod odpadu: 15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly t€mito latkami
zneCisténé. Kategorie odpadu: N.

ODDIL 14. Informace pro piepravu

Vyrobek nepodléha piedpisiim pro prepravu nebezpecnych véci.

14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14 5.

14.6.
14.7.

UN C¢islo : neaplikovatelné

Oficidlni (OSN) pojmenovani pro piepravu : neaplikovatelné

Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu: neaplikovatelné

Obalova skupina: neaplikovatelné

Nebezpecnost pro zivotni prostiedi:

Latka znecistujici mote: ne

Zvlastni bezpe€nostni opatieni pro uzivatele: neaplikovatelné

Hromadna pteprava podle pfilohy II umluvy MARPOL a piedpisu IBC: neaplikovatelné

ODDIL 15. Informace o piedpisech

15.1. Piedpisy tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/ specifické pravni predpisy tykajici se latky

nebo smési:

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek

Nartizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o zmén¢ a
zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné natizeni (ES) ¢. 1907/2006

Natizeni Komise (EU) 2015/830, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o
registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

Rozhodnuti Komise 94/3/ES, kterym se vydava seznam odpadu podle ¢. 1 pism. a) Smérnice Rady 75/442/EHS o

odpadech
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Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 o detergentech

Naftizeni Komise (ES) ¢. 907/2006, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004

o detergentech za ucelem piizptisobeni piiloh III a VII uvedeného natizeni

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi, v platném znéni

Nafrizeni vlady ¢. 9/2013 Sb., kterym se méni nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisi

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zmén¢ nékterych dal§ich zakoni, v platném znéni

Zakon ¢. 111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé a vyhlaska ¢. 64/1987 Sb., o evropské dohod¢ o mezinarodni silni¢ni
prepraveé nebezpecnych véci (ADR) ve znéni pozdéjsich a souvisejicich predpisi

15.2. Posouzeni chemické bezpe¢nosti: nebylo provedeno

ODDIL 16. Dalsi informace

16.1. Udaje obsazené v tomto Bezpe&nostnim listu se tykaji pouze uvedeného vyrobku a nenahrazuji
technickou ¢i jakostni specifikaci. VSechny informace a instrukce poskytované v tomto Bezpecnostnim
listu jsou zalozeny na souc¢asném stavu znalosti a nemusi byt vycerpavajici. Tento list neni navodem
k pouziti - ten je uveden na etiketé obalu kazdého vyrobku. Vyrobce nebere odpovédnost za jiné nez
doporucené pouziti.

16.2. Uzivatel je zodpoveédny za dodrzovani vSech souvisejicich predpisti na ochranu zdravi a nakladani se
smési podle existujicich zakonu a nafizeni.

16.3. Seznam H vét a zkratkovych slov uvedenych v bezpec¢nostnim listu:

H-véty H290 Muze byt korozivni pro kovy.
H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.
H314 Zpusobuje t€zké poleptani kuze a poskozeni oci.
H315 Drazdi kuzi.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni o¢i
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oéi.
H332 Zdravi §kodlivy pfi vdechovani.
H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny.
H373 Muze zplsobit poskozeni organi pii prodlouzené nebo
opakované expozici.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

zkratkova slova Acute Tox. 4 akutni toxicita (oralni, inhala¢ni), kategorie 4
Aquatic Acute 1 nebezpeény pro vodni prostiedi, kategorie 1 akutni
nebezpecnosti

Carc. 2 karcinogenita, kategorie 2
Eye Dam. 1 vézné poSkozeni oci, kategorie 1
Eye Irrit. 2 vazné podrazdéni oéi, kategorie 2
Met. Corr. 1 latky a smési korozivni pro kovy, kategorie 1
Skin Corr. 1A ziravost pro kuzi, kategorie 1A
Skin Irrit. 2 drazdivost pro kuzi, kategorie 2
STOT RE 2 toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice,
kategorie 2
16.4. Kontaktni misto pro poskytovani technickych informaci — viz oddil 1.3.
16.5. Pokyny pro $koleni pracovnikii: dle zakona &.258/2000 Sb. o ochrang vefejného zdravi, v platném znéni
16.6.  Zmeny oproti pfedchozimu vydani:
Revize ¢. 1 ( ze dne 24.08.2014):
- doplnéna CLP klasifikace smési (pododdil 2.1)
- dopInéno CLP znaceni ( pododdil 2.2)

- zména sloZeni a zména CLP klasifikace slozek ( oddil 3)
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- doplnény kontrolni parametry (pododdil 8.1)

- doplnény udaje ( pododdil 11.1)

- doplnény udaje ( oddil 12)

- doplnény udaje ( pododdil 13.1.)

- BL byl pfepracovan podle Natizeni komise (EU) ¢. 453/2010, ptiloha II
Revize ¢. 2 ( ze dne 03.03.2017):

- zména a doplnéni predpist ( pododdil 15.1)

- zména a doplnéni udaju ( oddil 16)

- BL byl pfepracovan podle Natizeni Komise (EU) 2015/830




